
Dosierstation und Auffangwanne mit WHG-Zulassung 
für einen sicheren Umgang mit Chemikalien.
Die Dosierstationen sind mit den robusten und bewährten Kolben-Membran-Dosier-
pumpen FKM ausgerüstet. Die erforderlichen Dosierleistungen sind frei wählbar und 
entsprechen den verfahrenstechnischen Anforderungen. Die Regelung der Dosierleistung 
kann wahlweise über die direkt an die Pumpe angebaute iReg Steuerung oder über eine 
zentrale, frei programmierbare Gangliniensteuerung PROCON erfolgen.

Flexibler Aufbau für variable Dosierleistung.
Bis zu vier Kolben-Membran-Dosierpumpen FKM auf Konsolen können auf einer  
Auffangwanne mit WHG-Zulassung des DIBt montiert werden (Zulassungsnummer  
Z-40.22-556).

Bis zu zwei IBCs werden direkt auf der Auffangwanne aufgestellt. Die Entnahme der 
Chemikalien kann somit kontinuierlich erfolgen, wobei die Umschaltung der IBCs im 
Hand- oder Automatikbetrieb möglich ist.

Umweltfreundliche und langlebige Qualität.
Die Auffangwannen aus PE-100 sind umweltfreundlich, absolut korrosionsfest und  
stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.

Die Verrohrung und das Zubehör für die Dosierpumpen werden projektspezifisch aus-
gewählt und stehen in den Materialien PVC, PP, PVDF oder Edelstahl zur Verfügung. 

DOSIERSTATION MIT AUFFANGWANNE (WHG ZULASSUNG)
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Auffangvolumen 1 m³

L L1 H
1770 500 675
2020 750 625
2270 1000 575
2520 1250 525
2770 1500 475
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B B1 H
2070 500 450
2320 750 400

Auffangvolumen 1 m³

B1

Ausführung zum Aufstellen von 1 IBC
und Zubehör wie z. B. Dosierpumpen

Ausführung zum Aufstellen von 2 IBCs
und Zubehör wie z. B. Dosierpumpen

Option Einfahrschacht
für Hochhubwagen Option Einfahrschacht

für Hochhubwagen

Alltech Dosieranlagen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 2
76356 Weingarten
Germany

P.O. Box 1120
76352 Weingarten
Germany

Phone: +49-7244-70 26-0
Fax: +49-7244-70 26-50

info@alltech-dosieranlagen.de
www.alltech-dosieranlagen.de 05
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Wir behalten uns vor, technische Daten ohne vorherige besondere Ankündigung zu ändern.

Auffangwannen mit Prüfzeichen Z-40.22-556 für 1 oder 2 IBCs


